
                      

  

■■幫幫浦浦油油的的更更換換方方法法■■  

１．幫浦油的型號 

本公司ＶＳ幫浦系列（ＶＳ１５０１，ＶＳ２４０１） 

請使用右圖所示指定的幫浦用油。 

油的型號 ： ＵＬＶＯＩＬ Ｒ－７（純正品） 

油容量  ： ２０公升/桶 

         

２．ＶＳ１５０１，ＶＳ２４０１的油使用量 

項目 油量 

所需要油量(MIN) ８ 公升 

所需要油量(MAX) １０.５ 公升 

 

３．必要的工具部品和幫浦的背面圖 

名稱 式樣 數量 ＶＳ１５０１，ＶＳ２４０１背面圖 

盛油托盤 盛裝排放油的容器 1 

油 
ULVOIL R-7（標準） 

R-4（寒冷地區） 
８～10.5升 

給油瓶 插入供油口的容器 （1） 

漏斗 
適合放入供油口（Ｇ１）

的大小 
（1） 

 

    

 ４．油的交換步驟 

步驟① 在排油栓口的下方準備好排油托盤        

（請準備大概容納１５公升程度的容器） 

將排油栓（排油閥門）轉開以後，從幫浦 

中排出廢油。  

            

步骤② 供油時要按照右側「簡易檢修法方法」 

的步骤④進行。 

  

 

從排油口很難排出廢油的時候、使用右方圖示的柴油注入器會很便利。 

在排出的廢油中如有異物（堆積物）的情況下、請按照右側的「簡易檢修方法」進行操作。 

  

■■油位表 喷射油■■             

在运转中油被喷射在油位表内表面。在喷射量减少时，估计是吸引的异物引起堵塞。请反复起动、停止，

进行观察／在进行简易检修时，请使用金属丝状(∅0.8以下)的棒去除喷出孔的堵塞／进行检修等，对包

括零部件内部的油路实施清扫、洗涤。 
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■■簡簡易易的的檢檢修修方方法法■■  

１． 作業上的注意事項 

①為了安全，在分解幫浦的時候、一定要切斷主電源。 

②幫浦剛剛停止時，因為幫浦本身仍處於高溫部要立即進行作業。幫浦停止後，要將幫浦放置在冷卻水流通的狀態 

10分鐘以上。確認幫浦的表面溫度已經完全降低以後再進行作業。 

③栓緊螺絲必須按照指定的工具進行作業。（ 扭矩力管理標誌、請參考Ｐ４的參考資料） 

④請注意不要讓螺絲掉落進幫浦內部。 

２．需要的工具和部品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．油槽內部的清潔                             

步驟① 取下安裝在幫浦背面盖的8個螺絲。 

  

       取下的2個螺絲安裝在右圖所示 

的位置上背面的蓋子會變的容易 

被取下。 

 

           

 

 

 步骤② 取下幫浦背片的蓋子、 

清洗油槽內部。 

背面的蓋子有20公斤的重量， 

取下時請一定要注意安全。 

因為需要排放廢油， 

所以幫浦內部容易弄髒， 

需要使用毛巾等將其清潔乾淨。 
 
 

步骤③ 將幫浦背面的蓋子安裝好,需要扭紧 

8個螺絲。  

         背面蓋子有20公斤的重量， 

在安裝的時候一定要十分小心。 

 

步骤④ 打開供油栓、添加新油。 

（如果使用漏斗的話，可以避免給油 

時的外漏,安全添加新油。） 

         一定要確認排油栓（排油閥門） 

是否處於關閉的狀態。 

  

到此，簡易的檢修作業就結束了。 
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規格 
名稱 

VS1501 VS2401 

六角螺絲起子 Ｍ１０ 

扭矩板手 Ｍ１０（25～30Ｎｍ） 

 

 

 

安裝位置

＜柴油注入器＞



                      

 

 

 

■■排排氣氣閥閥片片的的更更換換方方法法■■ 

１．需要的工具和部品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．更換順序 

No 作業內容 符號 部品名

① 上部蓋子

⑦ 六角帶孔螺絲M10×25

⑤ 排氣閥座

⑨ 六角帶孔螺絲M6×14

② 排氣閥保護蓋

⑧ 六角帶孔螺絲M4×8

③ 排氣閥片（A）

④ 排氣閥片（B）

② 排氣閥保護蓋

⑧ 六角帶孔螺絲M4×8

安裝排氣閥座幫浦 ⑤ 排氣閥座

本體的部分上 ⑨ 六角帶孔螺絲M6×14

① 上部蓋子

⑦ 六角帶孔螺絲M10×25

排氣閥片，Gasket⑥

8 安装上部蓋子

7

交換排氣閥片

5
在排氣閥座上安裝
排氣閥保護蓋

6 更换排氣閥保護蓋

4

作業順序 部品

1 卸下上部蓋子

2 卸下排氣閥座

3 卸下排氣閥保護蓋

 

 

  （參考資料）  使用的螺絲大小與所規定的扭矩力值的關係  

螺絲大小 規定扭矩力值（Ｎｍ） 

Ｍ４ ２～３ 

Ｍ６ ８～１０ 

Ｍ１０ ２５～３０ 

 

發行者：株式會社アルバック 規格品事業部 精機技術部 

住所 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００番地 

電話 ０４６７－８９－２１９５ 
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油油就就像像是是油油迴迴轉轉式式幫幫浦浦血血液液一一樣樣！！  

現現在在您您所所用用的的ＶＶＳＳ１１５５００１１、、ＶＶＳＳ２２４４００１１油油沒沒有有問問題題嗎嗎？？  
 
 
 

 

參參照照下下面面的的油油颜颜色色的的樣樣本本對對您您所所使使用用的的油油進進行行檢檢測測吧吧。。  
 

油油顏顏色色的的樣樣本本  

 

危危險險度度００            正正常常運運轉轉的的狀狀態態  

                

 

危危險險度度１１          到到達達的的壓壓力力比比規規格格條條件件來來的的差差！！  
但但是是還還算算沒沒有有問問題題！！  

 

  

  

危危險險度度２２            到到了了差差不不多多需需要要更更換換油油的的時時期期              

               ⇒⇒更更換換油油的的方方法法（（參參照照ＰＰ２２）） 

危危險險度度３３          有有發發生生故故障障的的可可能能！！                              
                               ⇒⇒簡簡易易的的檢檢修修方方法法（（參參照照ＰＰ３３））              

                  

  

危危險險度度４４          有有可可能能發發生生重重大大的的事事故故！！          

                                                      ⇒⇒簡簡易易的的檢檢修修方方法法（（參參照照ＰＰ３３））              
        

              
 
 

・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・   建建議議您您定定期期進進行行幫幫浦浦油油的的更更換換  ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・   
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規格 數量 
名稱 

VS1501 VS2401 VS1501 VS2401 

六角螺絲起子 Ｍ１０ Ｍ６ Ｍ４  － 

 扭矩板手 Ｍ１０ Ｍ６ Ｍ４ （2～30Ｎｍ） － 

   排氣閥片（Ａ）  
２ 1 

排氣閥片 

   排氣閥片（Ｂ） 
－ ２ 

排氣閥片，Gasket ｔ=１ 1501用 ｔ=1 2401用 1 1 


