
HPS-N シリーズは、アルバックの多年にわたる技術の蓄積と実績をもとに、回路の安定化と性能の向上を図ったエレクト
ロンビーム蒸発源対応の電源です。EB ガンコントローラ EGC-10GS と組み合わせてご使用いただくことにより、光学薄
膜用 EB ガンおよび、金属薄膜用 EB ガンの両方に対応することができます。

EB 電源【HPS-N シリーズ】

HPS-1000N

EGC-10GS

 冷却水不要
 強制空冷方式のため冷却水が不要

 高信頼性
 装置メーカーとして蓄積したノウハウを設計にフィードバック

 簡易な操作性
 操作パネルに液晶タッチパネルを採用したことにより、操作性が
向上

 スイープ波形バリエーション
 操作画面上で様々なビームのスキャンフォーム作成が可能

 高速アーク遮断機能
 高速アーク遮断により、蒸着レート低下を最小限に抑える回路を
構成

 低レベルアークコントロール機能（光学用途向けオプション）
 光学用途で発生する微小なアークを制御し、安定した蒸着が可能

特 長

 金属膜用真空蒸着

 光学膜用真空蒸着

用 途

電源

電
源



HPS-N シリーズ対応 EB ガン　セレクションガイド

EB 電源【HPS-N シリーズ】

ULVAC の蒸発源（EBガン）は、すべて磁場偏向を使用しており、蒸発材料からの汚染を防ぐ構造になっています。
小容量で実験等に向いているEGKシリーズと、中～大容量で生産用に向いているEGL、EGNシリーズ、光学用の EGO、
EGPシリーズをラインアップしております。
また、EGNシリーズはフラットトップ構造によりメンテナンス性を向上させたモデルとなっております。

選　択　表

仕　　様

るつぼ容量

3cc 10cc 20cc 40cc 110cc
るつぼ数 1 EGK-3 －－ －－ EGL-35 EGL-110

3 －－ EGL-103S －－ －－ －－

4 EGK-3M
EGL-35M

（10cc×2、40cc×2） －－ EGL-35M
（10cc×2、40cc×2） －－

6 －－ －－ EGN-206M EGN-406M －－
最大入力 5kW 6kW 8kW 10kW 16kW

EGN-206M/406M

EGL-35

EGK-3

EGL-35M

EGK-3M

EGL-110

EGL-103S

EGN-206M EGN-406M EGK-3 EGK-3M EGL-103S EGL-35 EGL-35M EGL-110

ビーム偏向角 270° 270° 225° 225° 270° 270° 270° 270°
るつぼ数 6 6 1 4 3 1 10cc×2 1

るつぼ容量 20cc 40cc 2.6cc 2.9cc 10cc 40cc 40cc×2 110cc

冷却水量 10L/min 10L/min 8L/min 8L/min 10L/min 10L/min 10L/min 19L/min

外形（W×D×H）
突起部除く

267×343×
150mm

267×343×
150mm

110×240×
126mm

140×240×
126mm

313×250×
108mm

110×206×
79mm

170×240×
156mm

136×220×
90mm

重量 28kg 28kg 4kg 5kg 16kg 10kg 18kg 15kg

加速電圧 -4～ -10kV -4～ -10kV -4～ -10kV -4～ -10kV -4～ -10kV -4～ -10kV -4～ -10kV -4～ -10kV

エミッション電流 800mA 1000mA 500mA 500mA 600mA 1000mA 1000mA 1600mA

最大入力 8kW 10kW 5kW 5kW 6kW 10kW 10kW 16kW

スイ―プ周波数 X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X方向：5Hz以下　
Y方向：22Hz以下

X軸コイル電流 0.4～ 3.5A 0.4～ 3.5A 0.4～ 3.5A 0.4～ 3.5A 0.4～ 3.5A 0.4～ 3.5A 0.4～ 3.5A 0.4～ 3.5A

Y軸コイル電流 0～±1.2A 0～±1.2A 0～±1.2A 0～±1.2A 0～±1.2A 0～±1.2A 0～±1.2A 0～±1.2A

フィラメント 45A（0～ 12VAC）45A（0～ 12VAC） 40A（0～ 6VAC） 40A（0～ 6VAC） 40A（0～ 6VAC） 40A（0～ 6VAC） 45A（0～ 6VAC） 50A（0～ 6VAC）

	 金属用 EB ガン



HPS-N シリーズ附帯設備　セレクションガイド

EGO-1G：
フィラメント汚染の少ない 270°偏向角を採用。

EGP-1G：
ビーム安定性が高い 180°偏向角およびメンテナンス性に優れるフラット
トップ構造を採用。

※光学用 EBガンにるつぼは付属されておりませんが、ご要望によりるつぼの作製および販
売も行っております。

仕　　様

仕　　様

部品名称 型式 仕様
機種

EGN-
206M/406M EGK-3 EGK-3M EGL-103S EGL-35 EGL-35M EGL-110 EGO-1G EGP-1G

高圧導入端子 BERH311A チャンバ側面導入タイプ 2 2 2 －－ 2 2 2 2 2

電流導入端子 PTS-004 コイル配線用 1 1 1 －－ 1 1 1 1 1

アース端子 ERZ-003 1 1 1 －－ 1 1 1 1 1

真空確認器 DTA-002 1 1 1 －－ 1 1 1 1 1

水冷導入端子 DK5203-045 B：4 A：2、B：2 A：2、B：2 －－ B：2 B：2 C：2 B：2 B：2

回転導入端子
（手動）

FDR-015 ハース用 －－ －－ 1 －－ －－ 1 －－ －－ －－
PDH-003 －－ －－ 1 －－ －－ 1 －－ －－ －－

ハースポジショナ るつぼ検出ユニット 標準装備 －－ －－ －－ －－ 1 －－ －－ －－
電流導入端子 PTS-004 ハースポジショナ用 1 －－ －－ －－ －－ 1 －－ －－ －－

	 光学用 EB ガン

EGO-1G EGP-1G

ビーム偏向角 270° 180°
冷却水量 10L/min 10L/min

外形（W×D×H）
突起部除く 168×285×174mm 185×239×179mm

重量 10kg 11kg

加速電圧 -4～ -10kV -4～ -10kV

エミッション電流 1000mA 1000mA

最大入力 10kW 10kW

スイ―プ周波数 X方向：800Hz以下
Y方向：800Hz以下

X方向：800Hz以下
Y方向：800Hz以下

EGO-1G

EGP-1G

＊ 各端子には30φのサービスポートが必要になります。　A：6φ、B：10φ、C：12φ



当カタログの記載内容は性能向上等の目的により、予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ

www.ulvac.co. jp株式会社アルバック	規格品事業部

国内販売：	 アルバック販売株式会社
	 ■東日本営業統括部	 TEL	03-5769-5511（代）
	 ■西日本営業統括部	 TEL	06-6397-2281（代）
海外販売：	 株式会社アルバック
	 ■規格品事業部	 TEL	+81-467-89-2261

2456J-1/2017030000TL

EB 電源【HPS-N シリーズ】

外 形 寸 法 図
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単位：mmHPS-1000N/600N EGC-10GS

仕　　様

型式 HPS-600N HPS-1000N

相数、周波数 三相　50/60Hz

入力電圧 AC200～ 220V

入力仕様
変動範囲 AC190～ 231V

入力容量
1ソース 9.0kVA以下 14.0kVA以下
2ソース 10.0kVA以下 15.0kVA以下

漏洩電流 各相5mA以下

定格出力電力
1ソース 6kW 10kW

2ソース 6kW
（各ソース出力合わせて）

10kW
（各ソース出力合わせて）

可変範囲 -2～ -6kV -4～ -10kV

出力仕様
高圧出力電圧 安定度 ±1%以下

リップル率 ±2%p-p以下（各定格出力にて）

ビーム電流
可変範囲 0～ 1000mA 0～ 1000mA

変動率 ±2%以下（各定格出力にて）

フィラメント用
出力

電圧 0～ 6V/12VAC

電流 0A～ 45A Max

高圧
せん絡
保護

動作方式 半導体素子によるスイッチング方式
高圧遮断時間 1ms以下（機械的短絡においては約1秒で高圧OFF）
休止時間 10ms以下
高圧立ち上がり時間 1ms以下（定格20%から80%）

冷却方式 強制空冷
外形寸法　W×D×H 494mm×701mm×712mm （突起部含まず）
質量 約115kg 約120kg

適合規格 CE

型式 EGC-10GS

TYPE G-TYPE S-TYPE
相数、周波数 三相　50/60Hz

入力電圧 AC200～ 220V

入力仕様 変動範囲 190～ 231V

入力容量 382VA以下
漏洩電流 各相5mA以下

X軸マグネット
コイル出力

可変範囲 0～±1.5A 0～ -3.5A

電圧 ±24V Max

変動率 ±2%以下

周波数 10～ 800Hz
0.1Hz毎に可変

0.1～ 5Hz
0.1Hz毎に可変

波形 任意波形

Y軸マグネット
コイル出力

可変範囲 0～±1.5A 0～±1.2A

電圧 ±24V

出力仕様 変動率 ±2%以下

周波数 10～ 800Hz
0.1Hz毎に可変

0.1～ 22Hz
0.1Hz毎に可変

波形 任意波形

偏向コイル
出力
（ディフレク
ションコイル）
（G-TYPE用
ガンのみ）

可変範囲 -0.4～ -3.5A

電圧 ＋24V Max

変動率 ±2%以下
周波数 DC

波形 DC

冷却方式 強制空冷
外形寸法　W×D×H 480.5mm×499mm×149mm

質量 11.5kg

適合規格 CE

＊ 動作周囲温度　10～40˚C（結露なきこと）
＊ 動作環境　直射日光、熱、ホコリ、振動をさけること腐食性ガスを含まぬこと。


